Opnameformulier woningen

1. Algemene projectgegevens
	Projectnaam:
	

	Kenmerk:
	

	Adres:
	#VA_ALG_STRAAT 
	Huisnummer:
	#VA_ALG_HNR 

	Postcode:
	#VA_ALG_PC 
	Plaats:
	#VA_ALG_PLAATS 

	Klantnaam:
	#VA_ALG_OPDRBEDR 

	Contactpersoon:
	#VA_ALG_OPDRPERS 

	Datum woning bezoek
	#VA_ALG_BEZOEK 

	Opnamedatum1
	#VA_ALG_OPNAME 

	Naam EPA-organisatie:
	#VA_ALG_ADVBEDR 

	Naam EPA-adviseur:
	#VA_ALG_ADVPERS

	Naam EPA-opnemer:
	#VA_ALG_OPNEMER 

	Afmelding Energielabel als gevolg van maatwerkadvies 
	
	ja
	
	nee

	Eigendomssituatie:
	#VA_TAB_EIG 
	Particuliere woningeigenaar bewoner

	
	
	Particuliere verhuur

	
	
	Sociale verhuur

	Bron van de gebouwgegevens
	
	Alleen door waarneming in het gebouw

	
	
	Waarneming in het gebouw i.c.m. schriftelijke informatie van opdrachtgever

	Is er gebruik gemaakt van gecontroleerde gelijkwaardigheids en/of kwaliteitsverklaringen2?
	#VA_TAB_GKV 
	ja
	
	Nee


1 Datum dat alle gegevens van de woning benodigd voor het maken van het Energielabel zijn verzameld Op basis van deze gegevens wordt het Energielabel vastgesteld en afgemeld

2 Indien er gebruik gemaakt wordt van gecontroleerde kwaliteitsverklaring(en) dan moet bij de betreffende onderdelen, het nummer uit de databank ‘gecontroleerde kwaliteitsverklaringen’ worden ingevuld.

	2. Algemene woninggegevens 

	Bouwjaar:
	#VA_ALG_BJ 
	

	Renovatiejaar
	#VA_ALG_RJ 
	

	Woningtype:
	Eengezinswoningen
	Meergezinswoningen

	
	#VA_TAB_WTYPE 
	Vrijstaande woning
	
	1 woonlaag


	
	Hoekwoning onder dak

	
	
	2 onder 1 kap
	
	
	
	Hoekwoning tussenverdieping

	
	
	Rijwoning hoek
	
	Meerdere woonlagen
	
	Hoekwoning onderste bouwlaag

	
	
	Rijwoning tussen
	
	
	
	Tussenwoning onder het dak

	
	
	
	Tussenwoning tussenverdieping

	
	
	
	Tussenwoning onderste bouwlaag

	
	
	
	Hoekwoning onder dak en op onderste bouwlaag

	
	
	
	Tussenwoning onder dak en op onderste bouwlaag

	Type dak:
	#VA_TAB_TDAK 
	Hellend

	
	
	Plat 

	
	
	Geen

	Bouw type:
	#VA_TAB_TBOUW
	Traditioneel/gemengd Zwaar

	
	
	Gemengd licht

	
	
	Volledig houtskelet


	Gebruiksoppervlakte

	1e bouwlaag woning:
	#VA_ALG_OP1 
	m2

	2e bouwlaag woning:
	#VA_ALG_OP2 
	m2

	3e bouwlaag woning:
	#VA_ALG_OP3 
	m2

	4e bouwlaag woning:
	#VA_ALG_OP4 
	m2

	5e bouwlaag woning:
	#VA_ALG_OP5 
	m2


Woningen in appartementen complex

Gebouwafmeting
	Lengte [m]
	Breedte [m]
	Hoogte [m]

	#VA_ALG_APPL
	#VA_ALG_APPB
	#VA_ALG_APPH


Voorzetgevel

	#VA_TAB_VOORZET
	Voorzetgevel aanwezig
	
	Geen voorzetgevel aanwezig


3. Bouwkundig
Vloeren grenzend aan onverwarmde ruimtes, serre, buiten, kruipruimte of grond
	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie  aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm) of  bouwjaar 
	Lucht-spouw aanwe-zig1 (Ja of Nee)
	Grenst aan?

(buiten/serre/

kruipruimte/

grond/ water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Kruipruimte vloer geïso-leerd?
	Kruipruimte wand geïso-leerd?
	Perimeter

	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_VLOERPK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!
Hellende en platte daken
	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie  aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm),  bouwjaar of rietdikte1
	Lucht-spouw aanwe-zig2 (Ja of Nee)
	Grenst aan?

(buiten/serre/

kruipruimte/

grond/ water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	RD3

	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_HPDAK
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1  Bij rieten dak en isolatie onbekend, staat hier de rietdikte
2  Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de  isolatiedikte < 4 cm is!

3 RD rieten dak aanwezig: 
nvt -> niet toepassing, 
Indien geen isolatie of isolatie onbekend: oc -> open constructie of gc gesloten constructie 
Indien geïsoleerd rieten dak: Ja
Gevels
	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie   aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm)

of bouwjaar
	Luchtspouw aanwezig1 (Ja of Nee)
	Grenst aan?
(buiten/serre/

grond/water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Grenst aan grond, dan gevel is onderdeel van vloer
	Grenst aan grond. Hoogte vloer tot maaiveld, in meters
	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_GEVELG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Luchtspouw aanwezig: alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!

Paneel (onderdeel van het kozijn)
	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Type kozijn1
	Isolatie   aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm)

of bouwjaar
	Luchtspouw aanwezig2 (Ja of Nee)
	Grenst aan?
(buiten/serre/

grond/water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_PANEELK
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Type kozijn, keuze uit 
A: hout/kunststof

B: Metaal thermisch onderbroken 

C: Metaal niet thermisch onderbroken
2  Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!

Beglazing 

	Naam bouwdeel
	Oppervlak

(m2)


	Type kozijn1
	Type glas2
	Grenst aan?

(buiten/serre/

grond/water/ garage of onverwarmde ruimten)
	Oriëntatie  (N,NO,O, ZO, Z,ZW,W,NW of horizontaal)
	Zonwering
	Overstek
	Helling
	Ruimte
	Uw- en ZTA-waarde en nummer (in geval van  kwaliteits-verklaring)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	U-(W/m2.K)
	ZTA

   (-)
	Nr.

	#VA_TAB_RAMENX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Type kozijn, keuze uit: 
A: hout/kunststof 

B: Metaal thermisch onderbroken

C: Metaal niet thermisch onderbroken

2  Type glas of deur, keuze uit:
A: 3-voudig HR glas
B:  HR++
C:  HR+




D:  HR-glas  (Dubbelglas met coating)  E:  Standaard dubbelglas/voorzet raam 



F:  Enkelglas (glas in lood)  
Deur 1
	Naam bouwdeel
	Oppervlak

(m2)


	Oriëntatie
	Type deur2
	Grenst aan?

(buiten/serre/

grond/garage/ onverwarmde ruimten)
	U-waarde en nummer verklaring (in geval van  kwaliteits-verklaring) (W/m2.K)

	
	
	
	
	
	U-waarde
	Nummer

	#VA_TAB_DEUR
	
	
	
	
	
	


1 
Voor een deur met lichtdoorlatende delen geldt dat de deur beschouwd moet worden als raam als  de oppervlakte van de lichtdoorlatende delen groter is dan of gelijk aan 65% van de totale oppervlakte van de deur inclusief kozijn.

2  
Type deur, keuze uit: 
A:  Geïsoleerde deur 
B:  Ongeïsoleerde deur.
4. Installaties

Ruimteverwarming

	Type verwarming:
	#VA_TAB_VERW
	individueel
	
	collectief
	
	Warmtelevering derden1


1 Indien hier gekozen is voor warmtelevering derden dan hieronder bij ‘verwarmingstoestel’ ook ‘warmtelevering derden opgeven
Verwarmingstoestel:

	#VA_TAB_VWTSTB
	Lokale verwarming olie/gas

	
	Lokale verwarming elektrisch

	
	CR ketel of moederhaard:

	
	VR ketel:
	
	Elektronische ontsteking  

	
	HR 100 ketel

	
	HR 104 ketel

	
	HR 107 ketel

	
	Micro-wkk  zonder Hre-label
	Vermogen micro-wkk (kW)
	

	
	Micro-wkk  met Hre-label
	
	

	
	Warmtepomp (gas):
	Vermogen WP (kW)
	

	
	WarmtePomp (elektra)
	
	

	
	Gebouwgebonden warmtekracht (WKK)

	
	Warmtelevering derden

	
	Biomassa
	Soort
	


Biomassa opwekkers

	#VA_TAB_BIOMAS
	Vrijstaande houtkachel
	
	Inbouw-/inzetkachel

	
	Pelletkachel
	
	Accumulerend toestel

	
	Ketel handgestookt
	
	Ketel automatisch gestookt


Transport

	#VA_TAB_VWTRANS
	Water HT
	
	Lucht

	
	Water LT
	
	N.V.T.


Bijstook (alleen bij MicroWKK en WP)

	#VA_TAB_VWBIJST
	N.v.t
	
	Elektrisch

	
	Gas
	
	CR-Ketel (alleen bij WP)
	
	VR-Ketel (alleen bij WP)
	
	HR100(alleen bij WP)

	
	
	
	HR104(alleen bij WP)
	
	HR107(alleen bij WP)
	
	


	Plaats toestel:
	#VA_TAB_VWPL
	Binnen de thermische schil
	
	Buiten de thermische schil


Aanvoertemperatuur:

	#VA_TAB_VWTMP
	T< 55  °C
	
	T >  55 °C 

	
	T < 45 °C (alleen bij WP)
	
	45 °C  < T< 55 °C(alleen bij WP)


	Leidingen in onverwarmde ruimten ?
	#VA_TAB_VWLEI
	Ja
	
	Nee

	Indien leidingen in onverwarmde ruimten aanwezig, zijn deze volledig geïsoleerd?
	#VA_TAB_VWISO
	Ja
	
	Nee 
	
	Niet van toepassing


Warmteafgiftesysteem
	#VA_TAB_VWAFGREG
	Radiatoren
	
	Vloerverwarming / 

Wandverwarming

	
	Luchtverwarming
	
	Kernzijdig

	
	
	
	Gevelzijdig

	Regeling warmteafgifte?
	
	

	
	Ja
	
	Nee


Collectief en warmtelevering derden
	#VA_TAB_VWIND
	Met individuelebemetering
	
	Zonder individuelebemetering

	#VA_TAB_VWAFL
	Warmteleveringderden incl. afleverset per woning
	
	Warmteleveringderden excl. afleverset per woning


Distributie:
	Verderlers/Verzamelaars t.b.v. distributie van warmte aanwezig?
	#VA_TAB_VWDISTR
	Ja
	
	Nee

	Indien verdelers/verzamelaars t.b.v. distributie van warmte aanwezig, zjin deze volledig geïsoleerd?
	
	Ja
	
	Nee
	
	Niet van toepassing

	Leidingen en/of kanalen in onverwarmde ruimten?
	
	Ja
	
	Nee

	Indien leidingen en/of kanalen in onverwarmde ruimten aanwezig, zijn deze volledig geïsoleerd?
	
	Ja
	
	Nee
	
	Niet van toepassing

	Bevinden er zich leidingen buiten het gebouw (op eigen perceel) ?
	
	Ja
	
	Nee

	Pompvermogen
	
	Forfaitair
	
	Via gecontroleerde kwaliteitsverklaring


Collectieve opwekking

	Vermogen collectief systeem: 

Preferent toestel  (kW)  
	#VA_TAB_VWCOL
	Soort toestel  bij evt. 2e ketel:

(CR, VR, HR100, HR104, HR107)
	

	Vermogen pomp per woning (kW)
	
	

	Pompregeling aanwezig
	
	ja
	
	nee


Kwaliteitsverklaring verwarmingstoestel ruimteverwarming  

	Is er voor ruimteverwarming gebruik gemaakt van kwaliteitsverklaringen?  
	#VA_TAB_VWKV2
	Ja 
	
	Nee

	
	Kwaliteitsverklaring  opwekker 1 
	
	Nee
	
	Ja, 
	rendement
	

	
	
	
	
	
	
	nummer
	

	
	Kwaliteitsverklaring  opwekker 2 (collectief)
	
	Nee
	
	Ja,
	rendement
	

	
	
	
	
	
	
	nummer
	

	
	Indien microWKK aanwezig 
	therm. omzetting
	

	
	
	elek. omzetting
	

	
	Indien lucht-water warmtepomp aanwezig 
	energiefractie
	

	
	
	hulpenergie forfaitair
	
	via gecontroleerde verklaring [MJ/jaar]
	


Koeling
	#VA_TAB_KOELING
	Geen koeling aanwezig

	
	Compressie koelmachine

	
	Bodemkoeling


Koelmachine ook voor ruimteverwarming

	#VA_TAB_KOELRV
	Ja
	
	Nee


Kwaliteitsverklaring koeling

	Is er voor koeling gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_KOELKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja,
	rendement  opwekker 
	

	
	
	nummer 
	


Aantal warmtapwatersystemen
	#VA_TAB_TAPNUM
	Één warmtapwatersysteem
	
	Twee warmtapwatersystemen


TAPWATER SYSTEEM 1

Warmtapwater opwekker systeem

	#VA_TAB_TAPDOEL
	Voor badkamer/hele woning
	
	Voor keuken


Type installatie

	#VA_TAB_TAPINST
	Collectief direct gestookt

	
	Collectief indirect gestookt

	
	Individueel system

	
	Warmtelevering derden


Individuele opwekker
	#VA_TAB_TAPINDB

	Elektrische boiler

	
	Gasgestookte Keukengeiser/badgeiser

	
	Gasgestookte warmwater- of combitoestel <70kW

	
	Gasgestookte warmwatertoestel met Gaskeur CW

	
	Gasgestookte warmwatertoestel met Gaskeur HRww label

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR/CW

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur HRww label

	
	Gasgestookt (combi)toestel met MicroWKK t.b.v. de tapfunctie

	
	Warmtepomp elektrisch (anders dan ventilatieretourlucht)

	
	Warmtepomp elektrisch (ventilatieretourlucht)

	
	Booster warmtepomp (warmte verwarmingssysteem)
	

	
	Elektrisch doorstroomtoestel

	
	Biomassa
	


Collectief Indirect gestookte opwekker:

	#VA_TAB_TAPCOLIB
	CR
	
	VR
	
	HR100/HR104

	
	HR107
	
	WKK
	
	Externe warmte

	
	Biomassa ketel handgestookt
	
	Biomassa ketel automatisch gestookt
	Soort biomassa
	


Brandstof collectief direct gestookt:

	#VA_TAB_TAPCOLD
	Gas
	
	Elektriciteit


Collectief systeem

	#VA_TAB_TAPOPST
	Opstelplaats binnen woning/woongebouw
	
	Opstelplaats buiten woning/woongebouw

	#VA_TAB_TAPBEM
	Met individuele bemetering
	
	Zonder individuele bemetering

	#VA_TAB_TAPAFL
	Individuele afleverset per woning aanwezig
	
	Individuele afleverset per woning afwezig

	#VA_TAB_TAPCIRCV
	Circulatieleiding aanwezig
	
	Circulatieleiding afwezig

	
	Circulatievermogen
	
	
	


CW-Klasse

	#VA_TAB_TAPCW
	CW1
	
	CW2
	
	CW3

	
	CW4
	
	CW5
	
	CW6


Leidinglengte naar keuken:

	#VA_TAB_TAPLEIK
	NVT
	
	0-2m
	
	2-6m

	
	>6m
	
	
	
	


Leidinglengte naar badkamer:

	#VA_TAB_TAPLEIB
	NVT
	
	0-2m
	
	2-6m

	
	>6m
	
	
	
	


Kwaliteitsverklaring warm tapwatertoestel
	Is er voor warm tapwater bereiding gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_TAPKVB
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja,
	rendement opwekker 
	

	
	
	jaarlijkse hulpenergie (bij BWP)
	

	
	
	nummer 
	


Douchewater WTW

	#VA_TAB_TAPDWTW
	Ja
	
	Nee


WP-Keur

	#VA_TAB_TAPWPK
	Ja
	
	Nee


Kwaliteitsverklaring warmteterugwinning douchewater 
	Is er voor warmteterugwinning op douchewater gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_DWTWKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja,
	thermisch rendement 
	

	
	
	nummer 
	


TAPWATER SYSTEEM 2
Warmtapwater opwekker systeem

	#VA_TAB_TAPDOEL2
	Voor badkamer/hele woning
	
	Voor keuken


Type installatie

	#VA_TAB_TAPINST2
	Collectief direct gestookt

	
	Collectief indirect gestookt

	
	Individueel system

	
	Warmtelevering derden


Individuele opwekker

	#VA_TAB_TAPINDB2
	Elektrische boiler

	
	Gasgestookte Keukengeiser/badgeiser

	
	Gasgestookte warmwater- of combitoestel <70kW

	
	Gasgestookte warmwatertoestel met Gaskeur CW

	
	Gasgestookte warmwatertoestel met Gaskeur HRww label

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR/CW

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur HRww label

	
	Gasgestookt (combi)toestel met MicroWKK t.b.v. de tapfunctie

	
	Warmtepomp elektrisch (anders dan ventilatieretourlucht)

	
	Warmtepomp elektrisch (ventilatieretourlucht)

	
	Booster warmtepomp (warmte verwarmingssysteem)
	

	
	Elektrisch doorstroomtoestel

	
	Biomassa
	


Collectief Indirect gestookte opwekker:

	#VA_TAB_TAPCOLIB2
	CR
	
	VR
	
	HR100/HR104

	
	HR107
	
	WKK
	
	Externe warmte

	
	Biomassa ketel handgestookt
	
	Biomassa ketel automatisch gestookt
	Soort biomassa
	


Brandstof collectief direct gestookt:

	#VA_TAB_TAPCOLD2
	Gas
	
	Elektriciteit


Collectief systeem

	#VA_TAB_TAPOPST2
	Opstelplaats binnen woning/woongebouw
	
	Opstelplaats buiten woning/woongebouw

	#VA_TAB_TAPBEM2
	Met individuelebemetering
	
	Zonder individuelebemetering

	#VA_TAB_TAPAFL2
	Individuele afleverset per woning aanwezig
	
	Individuele afleverset per woning afwezig

	#VA_TAB_TAPCIRCV2
	Circulatieleiding aanwezig
	
	Circulatieleiding afwezig

	
	Circulatievermogen
	
	
	


CW-Klasse

	#VA_TAB_TAPCW2
	CW1
	
	CW2
	
	CW3

	
	CW4
	
	CW5
	
	CW6


Leidinglengte naar keuken:

	#VA_TAB_TAPLEIK2
	NVT
	
	0-2m
	
	2-6m

	
	>6m
	
	
	
	


Leidinglengte naar badkamer:

	#VA_TAB_TAPLEIB2
	NVT
	
	0-2m
	
	2-6m

	
	>6m
	
	
	
	


Kwaliteitsverklaring warm tapwatertoestel

	Is er voor warm tapwater bereiding gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_TAPKVB2
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja,
	rendement opwekker 
	

	
	
	jaarlijkse hulpenergie (bij BWP)
	

	
	
	nummer 
	


Douchewater WTW

	#VA_TAB_TAPDWTW2
	Ja
	
	Nee


WP-Keur

	#VA_TAB_TAPWPK2
	Ja
	
	Nee


Kwaliteitsverklaring warmteterugwinning douchewater 
	Is er voor warmteterugwinning op douchewater gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_DWTWKV2
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja,
	thermisch rendement 
	

	
	
	nummer 
	


Zonneboiler

	#VA_TAB_ZON
	Zonneboiler aanwezig
	Aantal m2 collectoroppervlak hieronder opgegeven

	Type:
	

	
	Zonneboiler alleen voor tapwater (individueel)
	

	
	Zonneboilercombi (individueel)
	

	
	Zonneboiler voor ruimteverwarming
	

	Zonnekeur label 
	
	aanwezig
	
	niet aanwezig

	Helling zonnecollector: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90o 

(0o:  horizontaal, 90o: verticaal)
	 

	Oriëntatie zonnecollector (N,NO,O,ZO,Z,ZW,W,NW)
	


Ventilatie type

	#VA_TAB_VENT
	A1. Natuurlijke ventilatie
	
	A2. Natuurlijke ventilatie met winddruk gestuurde toevoerroosters
	
	C1. Mechanische afvoer, handmatige bediening

	
	C3. Mechanische afvoer, tijdsturing
	
	C4. Mechanische afvoer, CO2 sturing
	
	D1. Mechanische toe- en afvoer, handmatige bediening

	
	D2. WTW-installatie zonder zondering en zonder sturing, handmatige bediening
	
	D4b Mechanische balans ventilatie
	
	D5b. Decentrale ventilatie, vraaggestuurd

	
	E1. Nat. Toe- en Mech Afvoer i.c.m. decentrale Mech. Toe en afvoer + WTW en CO2 sturing
	

	
	Met WTW
	
	Tegenstroom warmtewisselaar (HR-WTW)

	
	
	
	Twee elementen warmtewisselaar


Ventilatoren:

	#VA_TAB_ACDC
	Gelijkstroomventilatoren
	
	Wisselstroomventilatoren


Installatiejaar
	#VA_TAB_VNINST
	N.v.t.
	
	Voor 1980

	
	Vanaf 1981 tot en met 1985
	
	Vanaf 1986 tot en met 1990

	
	Vanaf 1991 tot en met 1998
	
	Na 1998


Kwaliteitsverklaring voor WTW bij ventilatie
	Is er voor ventilatie voor de WTW gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_VNKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja, 
	rendement  opwekker 
	

	
	
	nummer 
	


Kwaliteitsverklaring VLA bij ventilatie

	Is er voor ventilatie gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring volgens VLA methodiek? 
	#VA_TAB_VNVLA2
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja, 
	Fsys
	

	
	
	Freg
	

	
	
	Freg;fan
	

	
	
	Asvermogen ventilator 1
	

	
	
	Asvermogen ventilator 2
	

	
	
	nummer
	


Fotovoltaïsche cellen (PV)
	Naam bouwdeel
	Oppervlakte
(m2)
	Type PV
(Monokristallijn/ Multikristallijn of Amorf)
	Helling1
(0, 15, 30, 45, 60, 75, 90°)
	Oriëntatie  (N,NO,O,ZO,Z,ZW,W,NW)
	Is er voor PV-cellen gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring?

	
	
	
	
	
	Wattpiekvermogen (Wp/m2)  
	Nr. 

	#VA_TAB_ZONPV
	
	
	
	
	
	


1 Helling 0°:  horizontaal, 90°: verticaal
Aandachtspunten:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuele situatieschets/plattegrond:
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