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De hellingshoek mag niet afwijken meer dan 5 graden. In Vabi is er echter alleen maar keuze per 15 

graden. Is het mogelijk om deze random in te voeren. Dus per graad? 

De hellingshoeken die worden gebruikt in Vabi zijn ook zo opgenomen in de NTA voor het bepalen 

van beschaduwing en zonnestraling. Voor de geometrie gaat het dus per 15 graden. Voor PV panelen 

is het mogelijk om op de graad nauwkeurig het aantal graden in te voeren.  

Is er een mogelijk ook een makkelijker manier van invoeren appartementengebouw? Bijvoorbeeld met 

een link naar de rekenzones appartementen? 

Dit is helaas nog niet mogelijk. Je zal apart het gebouw en de appartementen moeten invoeren. Als de 

geometrie niet te complex is, is het wel mogelijk om de geometrie van de appartemeneten te 

exporteren en de rekenzone van het complex te importeren. Let hierbij wel op eventuele verscihllen in 

thermische schil 

Er zit een verschil tussen de BCRG en degene die ik ophaal in Vabi. Zelfde nummer verklaring. Hoe 

wordt dit opgelost? 

Als de verklaring niet correct wordt doorgegeven zullen we hiernaar moeten kijken. Mogelijk is er een 

fout in de database. Hiervoor kan je best een mail sturen met de betreffende verklaring naar 

epa@vabi.nl zodat we dit kunnen rechtzetten.  

 

Als je bij ventilatie type A of C hebt kun je nog steeds kiezen een kanaal terwijl je bij A of C nooit een 

kanaal hebt. Wordt hier de keuze voor kanalen weggehaald? 

Bij systeem A kan dit niet worden opgegeven. Bij systeem C moet dit wel worden opgegeven 

 

Klopt het dat in Vabi de BCRG verklaringen van Itho Daalderop WPU 5G  warmtepomp nog niet zijn te 

benaderen? 

Nog niet alle verklaringen zijn opgenomen, dus dit zou kunnen. We hopen vanaf november zo goed 

als alle verklaringen te hebben opgenomen 
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