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Webinar Luchtbehandelingskast

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte

Bron https://adoc.pub/lbk-serie-luchtbehandelingskasten.html



Invoer

Schema

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie

Bron TVVL



Opwarming:
 Relevant voor verwarmings- en koelbatterij (inblaastemperatuur)

 Energie & Kosten: relevant voor elektriciteitsverbruik ventilatoren

 NB positie ventilator is belangrijk

Regeling:
 In combinatie met VAV in de ruimten, terugregelen tot een percentage van de 

luchthoeveelheid in sjabloon ventilatie. Soort regeling belangrijk voor EPG.

VLA methodiek:
 Voor WV (en EPG): gelijktijdigheid luchtbehandeling

Invoer

Ventilatoren

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie



Vermogen:
 Wordt ook betrokken op ruimten die niet worden meegerekend

 Ongelimiteerd kan ook (specificaties vallen weg)

Specificaties
 Worden gebruikt om de batterij te dimensioneren

Distributienet:
 Let op: bepaalt wat de batterij kan doen

Invoer

Verwarmingsbatterij

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie



Vermogen:
 Wordt ook betrokken op ruimten die niet worden meegerekend

 Ongelimiteerd kan ook

Specificaties
 Worden gebruikt om de batterij te dimensioneren

Distributienet:
 Let op: bepaalt wat de batterij kan doen, inclusief ontvochtiging

Invoer

Koelbatterij

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie



Decentrale WTW
 WV: systeem E

Type en rendement:
 Voor gebouwsimulatie, rendement wordt per uur omgerekend

Vorstbeveiliging
 Benodigd in WV geeft invoerveld temperatuur na WTW

Ventilatordissipatie
 Benodigd in WV: opwarming door ventilatoren wordt wel of niet verrekend

Bypass:
 Alleen in GS: geen, op buitentemperatuur (W) of op inblaastemperatuur (U)

 Nieuwsbrief december 2022

Invoer

WTW

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie

https://marketing.marketingguys.nl/acton/rif/17638/s-06a8-2212/-/l-01b2:50da/q-01e7/showPreparedMessage?sid=TV2:sJ7axLSZK


Invoer

WTW

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie

Bron https://www.binnenklimaatnederland.nl/ Bron https://alkonl.com



Type
 Buitenluchteffectiviteit WW

 Oxycom dauwpuntskoeler

Rendement
 Op te geven bij type buitenluchteffectiviteit

Invoer

Verdampingskoeling

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie

Bron: oxycom



Minimum buitenlucht
 Minimum % buitenlucht

Als buitenlucht <
 Onder deze temperatuur wordt zo energetisch mogelijk het aandeel 

buitenlucht verhoogd, dus meer dan 40%. Boven deze temperatuur wordt altijd 
het minimale aandeel buitenlucht aangehouden: dus 40% buitenlucht en 60% 
retourlucht.

Invoer

Recirculatie

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie



Setpoint RV
 Als de RV (relatieve vochtigheid) in het referentievertrek (eigenschappen 

regelvertrek) onder 20% komt dan wordt de toevoerlucht bevochtigd

Type
 Stoom gas, Stoom elektrisch, Ultrasonisch of Adiabatisch (naverwarmen).

Invoer

Bevochtiging

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie



Setpoint RV
 Als de RV (relatieve vochtigheid) in het referentievertrek (eigenschappen 

regelvertrek) boven 70% komt dan wordt de toevoerlucht ontvochtigd met 
behulp van de koelbatterij. NB let op specificaties.

 Tip: wel een vermogen opgeven bij de koelbatterij (niet ongelimiteerd)

Invoer

Ontvochtiging

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie



Nachtstand
 WV; in mindering op opwarmtoeslag

Voorwaardelijke nachtverwarming:
 Standaard of eigen waarde

Voorwaardelijke nachtkoeling
 Buitenlucht, koelbatterij of buitenlucht én koelbatterij

 Standaard of eigen waarde

Aandachtspunten:
 In het tijdschema installatie dient nachtbedrijf gekozen te zijn

 In het sjabloon ventilatie: debiet voor voorwaardelijke ventilatie

 Bij eigenschappen regelvertrek: referentievertrek

Invoer

Regeling

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie



Temperaturen
 Standaard

 Eigen waarde

 Stooklijn buitenlucht

 Stooklijn retourlucht

NB
 Voor GS: er wordt gesimuleerd wat er mogelijk is

 Opwarming ventilatoren wordt meegenomen (in temperatuur of vermogen)

 In WV moet wel een verwarmingsbatterij worden aangevinkt, vermogen 
benoemd bij aansluitvermogen

Invoer

Luchtdistributie

Invoer
 Ventilatoren
 Verwarmingsbatterij
 Koelbatterij
 WTW
 Verdampingskoeling
 Recirculatie
 Bevochtiging
 Ontvochtiging
 Regeling
 Luchtdistributie



Uitvoer

Schema

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage

Bron TVVL



Uitvoer

Energiestatistieken

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage



Uitvoer

Energiestatistieken; belastingduurkromme

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage





Uitvoer

Energiestatistieken; belastingduurkromme

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage







Uitvoer

Energiestatistieken

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage





Uitvoer

Energiestatistieken

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage





Uitvoer

Toegepaste be-/ontvochtiging

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage







Uitvoer

Daguitvoer ruimte

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage





Uitvoer

Rapportage

Uitvoer
 Energiestatistieken
 Belastingduurkromme
 Daguitvoer 

luchtbehandelingskast
 Daguitvoer ruimte
 Rapportage



Vabi
Kleveringweg 6 – 8
Postbus 29
2600 AA DELFT
015-2574420
www.vabi.nl

Luchtbehandelingskast
Invoer en uitvoer

Esther Krombeen - Consultant
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